
Technisches Datenblatt

EA444/2PB - WINKELVERBINDER - SCHWARZ LACKIERT

Der EA444/2PB
Winkelverbinder besitzt
2 kleine Rippen und ist
schwarz lackiert, so ist
er der ideal Begleiter für
konstruktive Anwendungen
im Haus und Garten Bereich,
innen und außen.

EIGENSCHAFTEN

Material

Galvanisch verzinkter Stahl

Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken
RAL9005

Vorteile

• Elegante und moderne Optik
• Verschiedene Anwenungsmöglichkeiten, innen und

außen

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

• Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

• Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

• Möbel
• Innenraumgestaltung
• kleine Gartenzäune, etc.

EA444/2PB - Winkelverbinder - schwarz
lackiert

page
1/3

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0 / fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte. 2021-05-27 www.strongtie.eu

www.strongtie.eu


Technisches Datenblatt

EA444/2PB - WINKELVERBINDER - SCHWARZ LACKIERT

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Abmessungen [mm] Löcher
Schenkel B Schenkel CArtikel A B C Dicke Ø5 Ø5

EA444/2PB 40 40 40 2 3 3
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INSTALLATION

Befestigungsmittel

• CSA Verbinderschrauben mit schwarzem Kopf - CSA5,0x35PB-R
• CSA Verbinderschrauben
• CNA Kammnägel
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